
Fallsikringsblokk Nano-Lok enkel, Sala
Produkt informasjon

Neste generasjon 3M Dbi-Sala Nano-lok G2 personlige selvtilbakespolende livline: lett i vekt og rikelig med
funksjoner.

Funksjoner

 

Brukervekt opptil 140 kg, også med ankerpunkt på fotnivå.
Flere stillaskroker tilgjengelige, også gatevurderte.
Lenger holdbarhet: bedre hus og nitrilgummistøtdemper.
Raskere installasjon på selen med ny stålbremsefastkoblingssystemkontakt.
Dorsal D-ring forblir fri for redning med rask tilkoblingssystem.
Enklere inspeksjon.
Lettvekt.
Fallindikator.
Vridningsfri kobling hindrer vridning av båndet.
Enkel overgang fra enkelt til dobbelt bein applikasjon - og omvendt med SRL rask tilkobling.

Tilgjengelig med flere kontakter på husets side (tilkobling A) og kontakter på lanyard enden (tilkobling B).

Merking: I henhold til standard
Standard: EN 360

Art. nr. Kode Lengde
m

connection A connection B Vekt
kg

Leveringstid (dager)

822100200410 3101207 2 SRL fast connector 3100197 Alu. hook 57mm opening 2007153 1,31 7

822100210410 3101709 2,1 Alu carabiner 19mm opening 200025 Alu. hook 63.5 mm opening 2000214 1,59 7
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