
Fallsikringsline dobbel elastisk Absorbica-Y Tie-
Back MGO

Produkt informasjon

Dobbel fallsikringsline med integrerte mellomliggende festeringer, energiabsorberer og MGO-koblinger.

Designet for fremdrift på en vertikal struktur og ved passering av mellomforankringer
TIE-BACK mellomliggende festeringer på linen gjør at brukeren kan vikle strukturer med svært store tverrsnitt; i en
redningssituasjon er disse ringene også lett tilgjengelige for redningspersonen, selv når personen henger i linen etter et fall
Absorberer energi ved fall
Progressiv riving av energiabsorberende bånd begrenser støtkraften på brukeren
Fungerer med brukere som veier mellom 60 og 140 kg (1)
Minimal bulk
Energiabsorbererens svært kompakte design hindrer ikke brukeren under fremdrift
Elastiserte armer for å unngå hindring av fremdriften
Holdbar stoffpose med et enkelt åpningssystem beskytter energiabsorberen mot slitasje eller forurensninger samtidig som det
tillater regelmessig inspeksjon av absorbereren

Klar-til-bruk løsning:

leveres med to storåpnende MGO-koblinger på enden av linen og en
Bm’D-kobling for festing til sele

Merking: I henhold til standard, CE-merket, I henhold til standard, CE-merket
Standard: EN 355
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